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Tipi di telescopio

Rifrattori

Usano Lenti

Tipi:

Acromatici, Apocromatici (doppietti, tripletti, etc.)

PRO: Nitidezza/Contrasto/Limitate aberrazioni geometriche

CONTRO: Aberrazione cromatica, Aperture limitate

Riflettori

Usano Specchi

Tipi: molte configurazioni ottiche:

Newtoniani

Cassegrain

Schmidt-Cassegrain

Ritchey-Chrétien, Etc.

PRO: Grandi aperture, Cromatismo assente o limitato

CONTRO: Aberrazioni geometriche, Minore nitidezza/contrasto



Rifrattori: alcune configurazioni



Riflettori: alcune configurazioni

Newtoniano

Cassegrain

Schmidt-Cassegrain



Uno dei due specchi da 8,4m del Large Binocular Telescope



Il Large Binocular Telescope http://lbt.it



Per maggiori dettagli sulle configurazioni ottiche:

http://digilander.libero.it/photallica/telescopi01.htm

Per una cronologia della “crescita” dei telescopi:

http://stjarnhimlen.se/bigtel/LargestTelescope.html



Caratteristiche principali di un telescopio

Apertura (Diametro) (mm o pollici - “ -)

Incide sulla magnitudine limite e sulla risoluzione

Lunghezza Focale(Focale)

Incide sull’ingrandimento

Rapporto Focale(f/#) = Rapporto tra Focale e Apertura

Incide sulla luminosità (importante solo in fotografia)

Ingrandimento = Rapporto tra Focale del telescopio e Focale dell’oculare usato

Ingrandimento “massimo” in pratica: tra 1e 3 volte il Diametro del telescopio in mm



Montatura Altazimutale Montatura Equatoriale

Tipi di Montature



Montature

Altazimutali

PRO: Semplici, Grandi pesi

CONTRO: Poco pratiche per l’uso manuale e fotografico

Equatoriali

PRO: Comode per l’uso manuale e fotografico

CONTRO: Complesse, Limiti di peso

Le “piccole” montature possono essere:

Manuali

Motorizzate (dotate di motori in A.R. e declinazione)

Elettroniche (dotate di motori e di software di controllo)







MESSA IN STAZIONE DI UNA MONTATURA

Step 1: Allineamento polare manuale

Bussola, Livella, Latitudine del posto

Step 2: Allineamento polare software

Coordinate Locali (Latitudine, Longitudine)

Time Zone (Fuso orario, ora legale – daylight savings)

Software di allineamento della montatura

Step 3: Allineamento polare preciso

Cannocchiale polare (con PolarFinder)

Step 4: Allineamento polare di alta precisione

Metodo Bigourdan (declination drift)



Collimazione Telescopio



Accessori Ottici

Indispensabili:

Oculari : in funzione della focale dell’oculare cambia l’ingrandimento

(focali tipiche: tra 3-4 mm e 40 mm)

Molto Utili:

Diagonali, Moltiplicatori di focale (Barlow), Riduttori di focale 

Standard di collegamento:

31.8 mm e 2”

Utili:

Filtri di vario tipo



OCULARI








